
 

 

 
 
 

 

Responsabilità del datore di lavoro 

Fit test
Responsabilità del lavoratore                   
Verifica della tenuta 
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Il Fit test dovrebbe essere 
svolto durante il processo 
di selezione del respiratore

I visi hanno forme e dimensioni 
diverse. Pertanto la selezione del 
prodotto corretto è importante
Buona tenuta

I metodi di Fit Test includono il test 
qualitativo e il test quantitativo con 
conteggio delle particelle.

Si possono ridurre le malattie 
respiratorie lavoro-correlate

La verifica della tenuta è una 
buona prassi

Gli utilizzatori devono essere 
addestrati

L'utilizzatore è responsabile 
per la verifica della tenuta al 
volto ad ogni utilizzo

Si utilizza la modalità a 
pressione negativa o positiva 
per verifcare la tenuta

 
 
 

 

 
 

 
 

Respiratori vs mascherine chirurgiche

d'aria verso l'interno
Non progettati per aderire al volto: è possibile una perdita 
Certificati secondo la Direttiva Dispositivi Medici.
Non sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
vengano emesse nell'ambiente.
Impediscono che le particelle espirate con il fiato 

Mascherine chirurgiche

L'utilizzatore deve avere il viso rasato.
Individuale (DPI).

Disponibili diversi livelli di protezione.
Riducono l'esposizione alle particelle sospese nell'aria

Respiratori

Facciamo 
chiarezza sull’uso 
delle mascherine


